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Schéma zapojeni fidici jednotky

B - ventilator

S1 - automaticky jisti¢
S2 - vngjsi spinac
X - vstupni svorkovnice BU
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poZadovaného provozniho reZimu v zavis-
losti na konkrétni aplikaci. Ridici jednotky
jsou k dispozici v nékolika modifikacich.

® \/ypnuti zpozdéni Casovace udrzuje ventilator

Vv provozu po nastavenou dobu po zapnuti
zabudovaného nebo externiho vypinani, které
poskytuje pfedpoklad dal$i ventilace. Ridici
jednotka vypne ventilator v rozmezi od 5
vtefin do 30 minut.

e Cyklicky provoz ¢asovace: cyklicky provozni

rezim umozriuje prepinat ventilator v inter-
valech nastavenych ¢asovacem. Provozni
doba nebo vypnuti se nastavuje od 5 vtefin
do 30 minut. Ventilator se zapne a funguje
v ramci pfedem stanoveného ¢asového
obdobi a nasleduje pauza podle nastaveni
Gasovace. Poté se obnovuje cyklus.

tilator do Casového zpozdéni nastavitelného
od 5 vtefin do 30 minut. PouZziti snimace
pohybu je pro ovladani ventilatoru snadné
a je vhodné predevsim pro pravidelné navsté-
vovaneé prostory. Citlivost je az max do 5 m a
Ghel snimani je 130°.

® Montaz

® Ridici jednotka je ur&ena pro vnitni instalaci

a to v blizkosti ventilatoru a na dalkovém ovla-
daci. Misto instalace je vybrano s ohledem na
umisténi nabytku a trasy chuze.

e Cidlo vihkosti zapne ventilator podle nastavené
urovné vlhkosti, pokud se zvysi nad nastave-
nou prahovou hodnotu. Jak hodnota klesne,
fidici jednotka vypne ventilator. Prah vihkosti
je uzivatelsky nastavitelny.
moznosti
Modsl spinac Gasovac cCidlo vlhkost cidlo pohybu fotosenzor
VENTS BU-1-60 o [ [ ] O [ ]
VENTS BU-1-60 TF [ {
VENTS BU-1-60 THF o (] ®
VENTS BU-1-60 THPF @ [ J [ J ®
@ Technicka data
BU-1-60
frekvence 50 Hz (V) 1-230
Max. zatizeni vykonu (W) 60
Max. zatizeni proudu (A) 0,3
Celkové rozméry Dx3xV (mm) 151x46x27
Max. teplota (°C) +40
Ochrana IP 34
Vaha (kg) 0,075



